
DEUTSCH

SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOP-BÜHNE AUF RAUPEN 

DATENBLATT
TRACCESS 170

LEISTUNGEN

TECHNISCHE DATEN
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19 m

330°

200 kg
80 kg 80 kg 40 kg

PLUSPUNKTE

ARBEITSBEREICH

ABSTÜTZUNG

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DETAILS

tzen/

Fahrt und 

Überlastkontrolle im Korb

Elektrohydraulische Proportionalsteuerungen
Kompakt: 80 cm Transportbreite x 200 cm Transporthöhe

200 kg im gesamten 
Arbeitsbereich

Hilfsmotor 230 V 1,5 KW
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Innenliegende 
Energie-

führung und 
Ketten

15PS-Einzylinder-Benzinmotor

www.ctelift.com

WORK BECOMES EASY

CTE FRANCE Sas  -  Achères - Saint Clair du Rhone - France

CTE S.p.A. 

CTE UK Ltd  -  Enderby Leicestershire - UK

Headquarter and Factory - Rovereto (Tn): via Caproni, 7

ph. +39 0464.48.50.50 - fax +39 0464.48.50.99 

ph. +39 0543.44.88.30 - fax +39 0543.44.83.43

Factory - Bertinoro (Fc): viale 2 Agosto, 670

e-mail: info@ctelift.com

Rosenbauer Schweiz AG

Eichweg 4, 8154 Oberglatt

Tel: +41 43 411 1212

info.schweiz@rosenbauer.com

www.skyup.ch

www.rosenbauer.com


